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AXAGON RVDM-DVI je kompaktny video prevodnik, ktory rychlo a fahko vyriesi problém pripojenie
monitora / TV / projektora s DVI vstupom k pocitacu s vystupom Mini DisplayPort. Prevodnik umozriuje
prenos zvuku a nevyzaduje ziadne externé napdjanie. Redukcia je jednosmernad, tj. prevodnik z Mini
DisplayPort na DVI, nie naopak.

Instalacia je velmi jednoduché. Cisto hardvérovy prevodnik nevyZaduje instalaciu ovladacov, takze staci
len zapojit a prevodnik je funkény.

ZAPOJENIE PREVODNIKA

1. Prevodnik zasunte do Mini DisplayPort konektora pocitaca.

2. Do vystupného DVI konektora prevodnika pripojte DVI kabel od monitora, TV alebo
projektora.

3. Po zapnuti pocitaca je prevodnik okamzite funkcny, neinstaluju sa ziadne ovladace.
4. Zapnite zobrazovacie zariadenia a pripadne nastavte vstup na DVI.

5. Objavi sa obraz na zobrazovacom zariadeni. Ak nie, nastavte rezim zobrazenia vid.
nasledujuca kapitola.

6. Nastavte Mini DisplayPort vystup ako predvolené zariadenie na prehravanie zvuku
(pripadne doinstalujte ovladace zvuku pre grafickd kartu pocitaca).
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NASTAVENIE REZIMU ZOBRAZENIA (KLONOVANIE, ROZSIRENA
PLOCHA)

1. Stlacte kombinaciu klaves , @8+ ,P".
2. Vlyberte pozadovany rezim zobrazenia (obr. 1).

OBRAZOK 1. Viyber rezimu zobrazenia vo Windows 10.

PREMIETAT

g Iba obrazovka pocitaca

gm Duplikovat’

LAD ] ossir

i m Iba druhé obrazovka
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NASTAVENIE ROZLISENIA, VELKOSTI TEXTU ATD.

1. Kliknite pravym tlacidlom na ploche a zvolte "Nastavenie zobrazenia".
2. /mente pozadované nastavenie (obr. 2).

OBRAZOK 2. Nastavenie rozlisenia, velkosti textu a dalsich parametrov.

Nastavenie

e

Domov

| Vyhladat nastavenie

Systém

Obrazovka

Oznamenia a akcie

Napéjanie a spanok

UloZisko

ReZim tabletu

Multitasking

Premieta sa na toto PC

Zdielané mozZnosti

Informacie

Obrazovka

Vybrat' obrazovky a zmenit ich usporiadanie

NiZsie vyberte obrazovku, ktorej nastavenia chcete zmenit. Niektoré nastavenia sa

pouZija na vietky obrazovky.

Jas a farba

Zmenit jas

Nocné osvetlenie
@D vypnuté

Nastavenia nocného osvetlenia

Mierka a rozlozenie

Zmenit velkost textu, aplikacii a dalsich poloZiek

| 100% (odportéa sa) - |

Vlastna mierka

Rozligenie
| 1680 x 1050 {odporaca sa) ) |
Orientacia
| Na &irku v |

/

Identifikovat’

Zistit’

Méate otazku?

Ziskat’ pomoc

VylepSovat Windows.

Poskytnite ndm pripomienky

3. Potvrdte ponechanie zmien (obr. 3).

OBRAZOK 3. Potvrdenie ponechania zmien.

Chcete ponechat toto nastavenie zobrazenia?

Predchadzajlice nastavenie zobrazenia sa obnovio 7 s.

Zachovat zmeny |
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NASTAVENIE OBNOVOVACEJ FREKVENCIE

1. Kliknite pravym tlac¢idlom na ploche a zvolte ,Nastavenie zobrazenia”.
2. Otvorte polozku ,Vlastnosti grafického adaptéra” (obr. 4).

OBRAZOK 4. Zobrazenie vlastnostf adaptéra.

Nastavenie

% Domov Obrazovka
| Vyhladat nastavenie L |
Identifikovat’ Zistit’
System
| = oObrazovka Jas a farba

[ Oznidmenia a akcie Zmenit jas

" -
O Napajanie a spanok Naéné osvetlenie

= Ulozisko @ D vypnuté

Nastavenia nocného osvetlenia
L8 ReFim tabletu

Mierka a rozlozenie
IO Multitasking

Zmenit’ velkost textu, aplikacii a dal3ich poloZiek

=1 Premieta sa na toto PC

| 100% (odporuca sa) v
% Zdielané moznosti Vlastna mierka
@  Informéacie Rozlisenie
| 1680 x 1050 (odporaca sa) v |
Orientacia
| Na sirku v

Viaceré obrazovky

Viaceré obrazovky

| Roz3irit tieto obrazovky ~ |

Nastavenie tejto obrazovky ako hlavnej

Vlastnosti grafického adaptér@j
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3. Prejdite na zalozku "Monitor".
4.V menu ,Frekvencia obnovovania obrazovky” vyberte pozadovanu hodnotu (obr. 5).

OBRAZOK 5. Vyber obnovovacej frekvencie.

Generic PnP Monitor a Intel(R) HD Graphics 610 — vlastnosti

Adaptér Monitor  Spriva farieh
Typ monitora

*} Generic PnP Monitor

| é'u"lgsmosﬁ I

Mastavenie monitora

Frekvenda obnovovania obrazovky:

589 Hz P e
Ly

25Hz, prekladang
29 Hz, prekladané
30 Hz, prekladang
50 Hz

60 Hz I

| Ok | | Zrusit’ | Pouzit’

5. Kliknite na tlacidlo ,OK" a potvrdte ponechanie zmien (obr. 6).

OBRAZOK 6. Potvrdenie ponechania zmien.

Mastavenie cbrazoviky

Cheete zachovat toto nastavenie zobrazenia?

| Zachovat’ zmeny S LEra't'rt' ;

Predchadzajice nastavenie zobrazenia sa cbnovio 13 s

2



NASTAVENIE PRENOSU ZVUKU DO MONITORA, TV ALEBO
PROJEKTORU

1. Kliknite pravym tlacidlom na ikonu reproduktora v oblasti oznameni a vyberte polozku
,Prehravacie zariadenia” (obr. 7).

OBRAZOK 7. Zobrazenie zariadenie pre prehrévanie.

Chtworit” zmiegavac hlasitosti
Priestorowvy zvuk I:iiadn],r]

Prehravacie zariadenia
Mahravacie zariadenia

Dvuky

Riegit’ problémy so zvukom

I 1Y

C]
P15 002017 =

=

2. Kliknite pravym tlacidlom na pozadované zariadenie a vyberte polozku "Nastavit ako
predvolené zariadenie" (obr. 8).

OBRAZOK 8. Nastavenie predvoleného zariadenia.

Prehravanie Nahrdvanie Zvuky Komunikdda

Vyberte prehravacie zariadenie, ktorého nastavenie cheete upravit:

Speakers
4- High Definition Audio Device
Predvolené zariadenie

f Headphones
1 4- High Definition Audio Device
(&) Mezapojené

Digital Audio (S/PDIF]
4- High Definition Audio Device
Pripravené

Intel(R} Zvuk pre obrazovky
Pripravené

. BenQ GC2870

Konfigurovat reproduktory
Testovat’

Vypnit

Mastavit’ ako predvolené zariadenie

Konfigurovat’ Mastavit’ ako predvelené kemunikacné zariadenie

'  Zobrazit vypnuté zariadenia

+  Zobrazit cdpojené zariadenia

o

3. Potvrdte nastavenie tlacidlom OK.
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FAQ

1. Po pripojeni sa nezobrazuje obraz na monitore, TV, projektoru.

a) Skontrolujte spravne zapojenie a dosadnutie konektorov v redukcii, zdroji obrazu a vystupnom
zariadent.

b) Redukcia je jednosmerna, skontrolujte, i nie je zapojena opacne.

) Skontrolujte, ak je zvoleny spravny vstup vo vystupnom zariadent.

d) Skontrolujte spravnost nastavenia vystupu na zdroji (PC, notebook). Pozri kapitolu "NASTAVENIE
REZIMU ZOBRAZENIA'

e) Skontrolujte prepojovacie kable.

f) ReStartujte PC (notebook) so zapojenym adaptérom a vystupnym zariadenim.

g) Ak ziadna z moznosti nefunguje, otestujte redukciu s inym zariadenim.

2. Zobrazuju sa vady v obraze (Sumenie, pruhy, skreslené farby), obraz je nekvalitny.

a) Skontrolujte spravne zapojenie a dosadnutie konektorov v redukcii, zdrojmi obrazu a vystupnom
zariadent.

b) Skontrolujte prepojovacie kable, pripadne ich vymerite.

¢) Pri pouziti s dlhymi kablami nad 10 m odporicame pouzit kvalitné kable, aktivne kable pripadne
zosilnovaca signalu.

3.V zozname rozlisenie pripadne v zozname obnovovacich frekvencii sa nezobrazuju
pozadované hodnoty.

a) Overte, ¢i dané rozliSenie / obnovovaciu frekvenciu podporuje vystupné zariadenia (monitor, TV,
projektor), grafickd karta, pouzité ovladace alebo operacny systém.

4.Video redukcia neprenasa zvuk.
a) Skontrolujte nastavenie podla kapitoly "NASTAVENIE PRENOSU ZVUKU DO MONITORA, TV ALEBO
PROJEKTORU".

5.Volba "nastavenia rezimu zobrazenia" nie je k dispozicii alebo sa nezobrazi.

a) Skontrolujte spravnost zapojenia vid. bod 1.

b) Overte sa spravcovi zariadeni, Ze nepouZzivate "Zakladné graficky adaptér Microsoft". Ak ano,
nainStalujte aktudlny ovladac grafickej karty.
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ZARUCNE PODMIENKY

Na vsetky vyrobky AXAGON je poskytovand zéru¢nd doba 24 mesiacov od datumu prevzatia vyrobku
kupujacim.

Zarucnej reklamdacie mozné uplatnovat len u predajcu zariadeni AXAGON, ktory kupujucemu
zariadenie dodal.

Tovar musi byt k reklamacii dodany kompletny najma vratane napajacich adaptérov, kablov, redukciou,
médii s ovladacmi a dalsieho prisluSenstva, pokial mozno v originalnom balent.

TECHNICKA PODPORA

v

V pripade, ze madte so svojim zariadenim nejaky technicky problém, potrebujete viac informacif alebo
technicku radu, chyba Vam ovladace pod., Navstivte najskor internetové stranky znacky AXAGON na
WWW.axagon.eu.

Ak tu nendjdete uspokojivi odpoved, mézete kontaktovat nasu technickd podporu. Pre technické
otazky pouzite adresu: support@axagon.cz.
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