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USB 3.0 dokovaci stanice AXAGON ADSA-ST DUAL pfipoji k pocitaci snadno a rychle
libovolny SATA disk nebo i dva disky soucasné. Sikovny pomocnik pro nejjednodussi a
nejrychlejsi zplsob pripojeni libovolnych SATA disk(

k pocitaci - disk jen zasunete do zakladny. Automatickou instalaci zvladne i Uplny laik.
Rozhrani SATA 6G s podporou UASP dovoli uzivat si rychlost modernich SSD diskd.
Dokovaci stanice podporuje cteni S.M.A.R.T. informacf indikujicich kondici pfipojenych
disk(. Podpora uspavani pfipojenych disk( i stanice je samozfejmosti. Vyhodou je snadné
a rychlé klonovani obsahu pfipojenych diskl bez potfeby pfipojeni k pocitaci. Stanici tak
|ze vyuzit jako autonomni zafizeni pro pohodIné vytvareni obraz( diskd. Rychlost
klonovan{ SSD dosahuje az 300 MB/s. Odolné robustni provedeni skiineé, gumové nozky
pro omezeni vibraci a dokonalou stabilitu a vnéjsi plast z hliniku s elegantnim brousenym
povrchem jsou diikazem promysleného a funkcniho designu.

INFORMACE A DOPORUCENI

- Po pripojeni USB dokovaci stanice k pocitaci je pevny disk vzdy automaticky detekovan.
- Pokud se pevny disk detekuje ve Spravci zafizeni, ale neni zobrazen ve slozce Tento
pocitac, zkontrolujte jeho stav ve Sprave diskd viz. kapitola ,FAQ”.

- Novy disk inicializujte a naformatujte ve Sprave diskd viz. kapitola ,INICIALIZACE A
FORMATOVANI DISKU”.

- Nevytahujte plotnové disky ihned po dokonceni kopirovani. Disky se jesté nékolik vtefin
toci a nahlé vysunuti by mohlo poskodit data i cely disk. Doporucujeme vzdy nejprve
dokovaci stanici vypnout.
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INSTALACNI POSTUP - PRIPOJENI K POCITACI

1. Pfipojte dodany napadjeci adaptér (12V/2.5A) ke konektoru DC 12V (obr. 1).

2. Propojte dokovaci stanici s pocitacem pomoci USB 3.0 kabelu (obr. 1, 2).

3. Zasunte pevny disk do sachty HDD A (obr. 3a), HDD B (obr. 3b) nebo obou (obr. 3¢).
4. Stisknéte kratce tlacitko napajeni ON/OFF na zadni strané stanice (obr. 4).

5. Pevny disk bude detekovan a automaticky nainstalovan.

6. Oveérte spravnou instalace dokovaci stanice ve ,Spravci zafizeni” (obr. 5).

OBRAZEK 1. Zapojeni dokovaci stanice. OBRAZEK 2. Zapojeni do pocitace.
o

OBRAZEK 3a - 3c¢. Zasunuti diskd do dokovaci stanice.
OBRAZEK 3a. OBRAZEK 3b.
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OBRAZEK 4. Zapnuti dokovaci stanice.

OBRAZEK 5. Kontrola instalace pomoci ,Spravce zafizen(”

w . Diskové jednotly
[ SCSI Disk Device
— KINGSTON SV300537A120G

v S Radice pamétovych zafizeni

& Radi¢ prostord Gloist
[ S Velkokapacitni pamétové zafizeni UAS (USB Attached SCSI]]

BEZPECNE VYSUNUTI DISKU A DOKOVACI STANICE

Béhem prace nevysouvejte pevny disk ze stanice, disk musi byt pfipojen po celou dobu
prace s dokovaci stanici. Pokud chcete disk odpojit, ujistéte se, ze je kopirovani dat
ukonceno a kontrolka prenosu dat HDD A nebo HDD B neblika. Nejbezpecnéjsi zplsob
odpojovani diskl od pocitace je vsak vyuziti funkce operacniho systému Windows —
,Bezpecné vysunuti”. Tento zptsob doporucujeme:

1. Kliknéte pravym tlacitkem na ikonu ,Bezpecné odebrat hardware a vysunout medium’
v ,Oznamovaci oblasti” a vyberte moznost ,Vysunout AXAGON USB3.0 HDD DOCK"
(obr. 6).

2. Vlypnéte dokovaci stanici, vyckejte nékolik vterin a vyjméte disk (y).

OBRAZEK 6. Bezpecné vysunuti disku a dokovaci stanice.

s Oteviit panel Zafizeni a tiskdarny

Vysunout AXAGON USE3.0 HDD DOCK
— Movy svazek ((G:) I:}
= 11 1y
O &Y 00007 B2

)
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INICIALIZACE A FORMATOVANI DISKU

Disky o kapacité vice jak 2TB je nutné inicializovat na format GPT.

INICIALIZACE DISKU

1. Spustte nastroj ,Sprava disk(” (Ovladaci panely - Systém a zabezpecleni - Nastroje pro
spravu).

2. Vlyberte disk, klepnéte pravym tlacitkem a vyberte moznost ,Inicializovat disk” (obr. 7).
3. Zvolte MRB nebo GPT a dokoncete inicializaci klepnutim na tlacitko ,OK".

OBRAZEK 7. Inicializace disku.

& Sprava diskd
Soubor  Akce Zobrazit MNapovéda

o= m HFE =YD

Swazek I Rozvrzeni I Typ I Systémn sou.. I Stav Kapacita Volné m... | % volného m... I
= [lata ([k] lednoduchy  Zakladni  MNTFS V pofadku... 91,78 GB 781 GE 9%
m= Windows_10 () lednoduchy  Zakladni  MNTF: V poradku... 20,00 GB T73GB 39 %
Inicializace disku
_; thf“" Disk musite inicializovat, aby k nému mohl pristupovat Spravee logickych diska.
Zakladni Windows_10 (C:) i
111,79GB 20,00 GB NTFS LTI
Online V pofadku (Systém, Spo| |[#] Disk 1
“® Disk 1 I ¢
Meznamy /
238,47 GB 238 47 GB Pro wybrané disky pouzit typ oddilu:
Meinicializovanao Mepiifazeno / (®) Hlavni spoudtéci zaznam (MER)
Inicializovat disk I} {(_)GPT (GUID Partition Table -tabulka eddili GUID)
2 Jednotka CD- Offline Poznamka: Styl oddilu GPT neni rozpoznavan viemi pfedchozimi verzemi
Disk DVD EF::] systému Windows.
B WVlastnosti
Zadné médium Znuit
Mapovéda
T
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VYTVORENI NOVEHO ODDILU

1. Spustte nastroj ,Sprava disk(” (Ovladaci panely - Systém a zabezpeceni - Nastroje pro
spravu).

2. Vlyberte disk, klepnéte pravym tlacitkem a vyberte moznost ,Novy jednoduchy svazek”
(obr. 8).

3. Pomoci prlivodce vytvofite novy svazek (obr. 8, 9 body 1-5).

OBRAZEK 8. Vytvoreni nového svazku.

& Sprava diskd

Soubor  Akce Zobrazit  Napovéda

= | T HFE =D

Svazek | Rozvrieni I Typ Systém sou.. | Stav Kapacita Volné m... | % volného m...
== Data (D) Jednoduchy  Zakladni  NTFS V poiddku.. 91,78 GB 7.81GB 9%
= Windows_10 (C:) Jednoduchy  Zakladni  NTFS V poiddku... 20,00 GB 773GB 39 %
= Disk 0 .
Zakladnr Windows_10 (C)
111,79 GB 20,00 GB NTFS
Online

V poradku (Systém, Spoustéci oddil, Strankovaci soubor, Aktivni, Stav systému, Primarni oddil)

= Disk 1 ]
Zakladni

23847 GB 238,47 GB

Online Nepfifazeno

MNovy jednoduchy svazek... %

MNovy rozloZeny svazek...

— Jednotka CD-ROM 0 Novy prokladany svazek
Disk DVD (F) eils &
Novy zrcadleny svazek...
EadpSiediy Novy svazek typu RAID-5...

Vlastnosti
Privodce vytvofenim jednoduchého svazku Privodce wytvofenim jednoduchého svazku
FrOa— - Urtete velikost svazku
‘.ht'a vas pl’!i\"DdCE orenim Zwolte velkost svazku mez minimaini a maximaini veikosti.
jednoduchého svagzku.
Tento privodee vam pomide na deku wivoi jednoduchy
svanek,
Jednoduchy svarek == musi nachazet na jediném disku,
Maximalni misto na disku (MB): 2441%
Pokradujte kiknutim na tladitho Dalgi.
Minimaini misto na disku (MB): 8
Vedikost jednoduchého avaziu (MB): 244156
1 - 2 L]
ot [paier] |z <2kt Zndt
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OBRAZEK 9. Vytvofeni nového svazku - dokoncenti.

Privodce wytvofenim jednoduchého svazku X Privodce vytvofenim jednoduchého svazku

Priradit pismeno jednotky &i cestu Formatovat oddil
Fro snadnéifi pRistup midete odd ilu pifadt pismeno jednotky nebe cestu, Diata je moiné do oddiu ukiidat af po jeho nafomdtowdni,
Zwolte, zda choste tento svazek nafomatovat, a pokud ano, jake nastaveni choste poufi.
() Mefoematovat svazek
@WPWMS ,E | (®) Maformétovat svazek s ndsledujicim nastavenim:
() Phigoit do této prazdné sloBly NTFS:
Prochizet... ot scubonis s ol
() Nepiifazovat pismena jednotky ani diskovou cestu Viskkost dlokani jednotky: .wd‘ﬂlf ™
F—
£ Bychié feemétovéni
3 4 [[] Bovolit kompresi sioiek a soubani
[ <zi [paiis ]| zua [ <za [ ] | 2

Dokonéeni Priivodce vytvoifenim
jednoduchého svazku

Uspiiné jste dokandili Prinradee wtvofenim jednoduchéha
svazku.

‘Wybrali jste nasledy ol nastaven|:

Tvp svazku: Jednoduchvsvazek 1A
iybrany disk: Disk 1

Veelkost svaski: 244136 MB

Privodoe ukond ite klknutim na tlad itk Dokondi.

5.
ok [ ] [ e

Ve druhém kroku si mizete zvolit velikost disku. Toto se pouziva pfi délenf disku na vice
oddilt. Pokud chcete pouzit svij disk jako jeden celek, nastavte maximalni hodnotu.

Ve tietim kroku muzete ,pfifadit pismeno jednotky”.

Ve Ctvrtém kroku vyberte moznost: "Naformatovat svazek s nasledujicim nastavenim”.
Lze si vybrat ze dvou moznosti ,systému soubord”.

NTFS — format spolecnosti Microsoft, na ktery Mac nezvladne zapisovat. Pokud mate disk
s timto souborovym systémem, Mac jej otevre, dokaze Cist soubory, ale nezvladne na néj
zapisovat. Zapis Ize resit placenou aplikaci tfetich stran.

EXFAT — univerzalni souborovy systém. Umi jej pouzit novéjsi Windows i Mac.

"Velikost alokacni jednotky". Doporucujeme ponechat moznost vychozi. Privodce nastavi
nejvhodnéjsi velikost alokacnf jednotky podle velikosti disku. Dale mdzete zlovit
Jmenovku svazku” dle svého uvazeni. "Rychlé formatovani" umoznuje provést rychlé
formatovani disku. "Povolit kompresi slozek a soubor(" pouzijte, pokud potiebujete udetfit
misto na disku. Zapsana data budou komprimovana a zaberou méné mista na disku.

V patem kroku tlacitkem ,Dokoncit” spustte vytvoreni nového svazku.

)



FORMATOVANI DISKU

Pozor: Formatovanim dojde ke ztraté dat na cilovém disku.

1. Oteviete ,Prlzkumnik” a vyberte ,Tento pocitac”.

2. Vyberte disk, klepnéte pravym tlacitkem a vyberte moznost ,Formatovat...” (obr. 10).
3. Zvolte pozadované parametry napf. systém soubor, jmenovku svazku, rychlé

formatovani.

4. Formatovani spustite klepnutim na tlacitko ,Spustit”.

OBRAZEK 10. Forméatovani disku.
12GB (G:)

v EQE o laackn = 0 7 20

Otewrit

Otevfit v novém okné
Pripnout k Rychlému pfistupu
Zapnout nastroj BitLocker

Ha Zkontrolovat pomoci Windows Defender...

Sdilet s

Otevfit jako pfenosné zafizenl
Zahrnout do knihovny
Pripnout na Start

Formatovat 32GB (G:)

Kapacita:

29,268

Systém soubord

| FAT32 (wychozi)

Velikost alokadni jednothky

1648

| Obnovit vichoz nastaveni zafizeni

Imenovka svazku

Formatovat...
Vysunout

Vyjmout
Kopirovat
Vlozit

)

| 3268

Moinaost formatovani

Fychlé form&tovani

| Spustit!}J| Zaviit




PRIDELENI NEBO ZMENA PISMENE JEDNOTKY

1. Spustte nastroj ,Sprava disk(” (Ovladaci panely - Systém a zabezpeceni - Nastroje pro
spravu).

2. Vyberte disk, klepnéte pravym tlacitkem a vyberte moznost ,Zmeénit pismeno jednotky
a cestu”.

3. Kliknéte na tlacitko ,Pridat” pfipadné vyberte pismeno jednotky a kliknéte na tlacitko
,Zmeénit”, zvolte pozadované pismeno jednotky a kliknéte na tlacitko OK (ebr. 11). Zména
je ihned provedena, neni nutné restartovat PC.

4. Pokud pismeno jednotky nelze disku pfiradit, je mozné, ze disk je naformatovan jako
,dynamicky”. Pokud chcete zachovat data disku, pfipojte jej k plvodnimu zafizeni a
udélejte zalohu disku. Poté jej prevedte na bézny disk, inicializujte jej a nasledné provedte
Low Level Format (napf. pomoci programu HDD Low Level Format Tool).

OBRAZEK 11. Piifazeni nebo zména pismene jednotky.
£ Sprava diskd
Soubor Akce Zobrazit Mapovéda
e MEmM=XE s 250

Svazek | Rozvizeni | Typ | Systém sou... | Stav | Kapacita | Volné m... | %volného m... |
= Data (D) Jednoduchy Zakladni  NTFS V pofsdku... 91,78 GB 1469GB  16%
= Windows_10 (C:) Jednoduchy  Zakladni  NTFS V pofadku... 20,00 GB 7,74 GB W

Zménit pismeno jednotky a cestu svazku D: (Data)

Povolt pfistup k tomuto svazku s poultim nasledujiciho pismens a cesty:

~pisko | | =EH
Zakladni

111,79 GB
Online

= Jednotka{ o o _
Disk DVD (F) _ Pidat... | | I .. 11 Odlebirat _

Zadné médiun I oK I I it I

)


http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/

KLONOVANI DISKU - FUNKCE CLONE

Dokovaci stanice je vybavena funkci klonovani disk(. Bez pocitace je tak mozna identicka
kopie disku v¢. jména, ID a dalSich parametrd. Naklonovany disk HDD B je identickou kopii
disku HDD A. Pokud jsou po klonovani oba disky soucasné pfipojeny k pocitaci, systém
Windows rozpozna pouze jeden. Délka klonovani je ovlivnéna velikosti disku a rychlosti
pfipojenych diskd. Tato akce mize trvat i nékolik hodin.

UPOZORNENI: Data na cilovém disku budou smazana! Pfed samotnym
kopirovanim ovérte, ze oba disky nemaji vadné sektory nebo nejsou jinak
poskozené. Pri chybé cteni nebo zapisu se klonovani nedokondi. Velikost cilového
disku musi byt stejna nebo vétsi, nez je velikost zdrojového disku. Je-li cilovy disk vetsi nez
zdrojovy disk, je zbyvajici misto na tomto cilovém disku nepfifazeno. Nepfifazené misto
|ze spravovat ve Sprave disk ve Windows. Po dokonceni nechejte disky jesté nékolik
vtefin bézet. Disky mohou mit vyssi teplotu a tocit se. Rychlé vytazeni by mohlo poskodit
data i cely disk.

POSTUP KLONOVANI:

1. Pfipojte napajeni do konektoru DC 12V. Pro napajeni pouzijte dodany adaptér 12V/2.5A.
2. Nepripojujte dokovaci stanici USB kabelem k pocitaci.

3. Zasunte zdrojovy (Source) pevny disk do sachty HDD A dokovaci stanice.

4. Zasunte cilovy (Target) pevny disk do Sachty HDD B dokovaci stanice.

5. Zapnéte napajeni stanice tlacitkem ON/OFF na zadni strané stanice. Rozsviti se horni
fada LED (modra HDD A, zelend POWER, modra HDD B).

6. Po 10 sekundach stisknéte tlacitko ,CLONE" po dobu 3 sekund. Bude zahdjena
duplikace dat z disku A na disk B. VeSkery obsah zdrojového disku HDD A bude zkopirovan
na cilovy disk HDD B.

/. Béhem klonovani budou blikat diody stavu klonovani 25% / 50% / 75% / 100%.
Klonovani dat je dokonceno, kdyz viechny LED trvale sviti (obr. 12).

8. Vypnéte dokovaci stanici.

9. Pripojte dokovaci stanici USB kabelem k pocitaci, zapnéte ji a vyckejte detekce diskd.
Na obrazku 13 je vidét stav diskd po dokonceni klonovani. Zdrojovy disk je online a ma
pfidélené pismeno jednotky. Cilovy nikoliv.

10. Pro zobrazeni obou disk je nutné cilovy disk prenést do ,Online” rezimu. To
provedete ve ,Spravci disk(” vybranim ,Offline” disku a vybérem volby ,Online” (obr. 13).
Automaticky dojde k pfidéleni pismena jednotky a disk bude zobrazen.

11. Pokud je cilovy disk vétsi nez zdrojovy, je mozné pridélit volné misto a rozsifit tak
cilovy disk. Ve ,Spravci diskd” klepnéte na cilovy disk a zvolte ,Rozsifit svazek” (obr. 14).

V privodci potvrdte vychozi nastaveni a dokoncete rozsitent.

)



OBRAZEK 12. Indikace dokoncenf klonovanf diskd.

-
HDD A POWER HDD B

25% 50% 75% 100%

OBRAZEK 13. Pievedeni disku do ,Online” stavu.

Soubor  Akce Zobrazit Napovéda
= m| = M=
Svazek | Rozvrieni | Typ Systém sou... | Stav Kapacita Volné m... | % volného m..,
== Data (D:) Jednoduchy  Zakladni  NTFS WV pofadku.., 91,78 GB 781 GB 9%
== 550 Samsung (E:) Jednoduchy  Zakladni MTFS WV pofadku., 111,79 GB 11044 GE 99 %
= Windows_10 (C) Jednoduchy  Zakladni  NTFS V pofadku.., 20,00 GB T 71GE 39 %
|
~
= Disk 0 I
Zakladni Windows_10 (C:) Data (D)
111.._-'"3 GB 20,00 GB NTF5 91,78 GB NTFS
Online V pofadku (Systém, Spoudtéci oddil, Strankovaci soubor, Aktivni, Stav ||V pofadku (Primarni oddil)
= Disk 1 I
Zakladnr 55D Samsung (E:)
111,79 GB 111,79 GB NTFS
Online V poradku (Primarni oddil)
“© Disk 2 Y
Zakladni
238,47 GB 111 74 <R 126,68 GB
O‘I"flineo COnline MNepfifazeno
Wlastnosti
=Jednotka e,
Disk DVD (F:) -
Zadné médium
W
B Nepiifazenc [l Primarni oddil

)



OBRAZEK 14. Rozffenti cilového disku.

& Sprava diski

Soubor  Akce Zobrazit MNapovéda

s mHEI=2XEH 0

Svazek | Rozvrieni | Typ | Systém sou... I Stav Kapacita Volné m... | % volného rnI
= [ata (k) lednoduchy  Zakladni  MNTFS V poradku... 91,78 GB T2 GB 9%
= 550 Samsung (E:) lednoduchy  Zakladni MTFS ¥V pofadku... 111,79 GB 11044 GEBE 99 %
= 550 Samsung (&) Jednoduchy  Zakladni MNTFS V pofadku.. 111,79 GB 110,44 GE 99 %
= Windows_10{C:) lednoduchy  Zakladni  MTFS V pofadku.., 20,00 GB T71GE 39 %
~

= Disk 0

Zakladnr Windows_10 (C:) Data (D:)

111..7‘"9 GB 20,00 GB MTFS 91,78 GB NTFS

Online Y pofadku (Systém, Spoustécr oddil, Strdnkovaci soubor, Aktivni, Stav ||V pofadku (Primarni oddil)

— Disk 1 .|
Zakladni 55D Samsung (E:)

111‘.',"9 GB 111,79 GB MTFS

Online V pofadku (Primarni oddiT)

= Disk 2

Zakladni ‘55D Samsung (G:)

333..47 GB 111,78 GB NTFSV 126,68 GB

Online W pofadku (Primarni oddil) Otevift Mepfifazeno

Prozkoumat
D_:;I:‘E}“Iu’?:g? el Oznafit oddil jako aktivni

Zménit pismeno jednotky a cestu...

Zadné médium Formatowvat...

Rozsifit swazek... W

/

Privodce rozéifenim svazku X Privodce rozéifenim svazku

[ | MNeprifazeno B Primérni oddil Zmenéit svazek...

Pfidat zrcadlo...

Vyberte jednotiy

KmozEifeni swad midete poui@ misto na jeds

Dokonéeni Priivodce rozsifenim
svazku

m nebo vice discich

‘iybral jste nasledujici nastaveni
Nvbrany disk: [hs 2 (109559 MB)

Dizk 2 109935 MB

Pfidat =
= Odebrat
< Odebrat vie
Calkova velikost svazku (ME): 114470 Privedes ukandite kiiumt im na tlagitko Dokondt,
Maximain{ misto k depozicl (ME): 1083353
Zvote velikost mista (MB) [ossss [

1. <pa [ pwi> || zwm <Zoi | Doonit | | zum
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FAQ

1. Podporuje dokovaci stanice kapacitu disk( vétsi nez 2TB?

a) Dokovaci stanice je vybavena nejnovejsim firmwarem a podporuje tak disky vsech kapacit. Hranice
21B je ddna jako maximalni velikost oddilu pfi inicializaci disku s hlavnim spoustécim zaznamem MBR.
Chceme-lina HDD ulozeném v dokovaci stani¢ni vytvofit vétsi oddil (napf. 3TB a vice) je tfeba pfi
inicializaci disku zvolit tabulku oddilt GPT. Nasledné je tfeba inicializovany disk naformatovat.

2. Po vlozeni nové zakoupeného disku HDD / SSD do dokovaci stanice a pripojeni k pocitaci
neni disk ve ,Spravci zafizeni” nebo v ,Tento pocitac” zobrazen.

a) Nové zakoupeny disk je nutno pfed prvnim pouzitim inicializovat.

b) Pokud neni novy disk inicializovan automaticky, otevrete si ,Spravu diskd”, kliknéte pravym tlacitkem
na pozadovany disk a inicializujte jej.

C) Je mozné, ze operacni systém Windows nepfifadil novému pamétovému zafizeni pismeno jednotky.
Pokud neni pismeno jednotky pfifazeno, oteviete si ,Spravu diskd”, kliknéte pravym tlacitkem na
pozadovany disk a piifadte ru¢né pismeno jednotky. Viz kapitola ,PRIDELENI/ZMENA PISMENE
JEDNOTKY”.

d) Pokud dokovaci stanice neni zobrazena, je mozné, ze doslo k poruse USB portu. Zkuste zapojit
dokovaci stanici do jiného USB portu, nejlépe na zadni strané PC. Mélo by dojit k detekci a automatické
instalaci ovladacd. Pokud bude problém pretrvavat, zapojte dokovacf stanici do USB portu jiného
pocitace pro ovéfenf jeji funkcnosti.

3. Dokovaci stanice se hlasi ve ,Spravci zarizeni” jako ,Neznamé zarizeni”.

a) Dojde-li k této situaci, znamend to, Ze operacnimu systému se nepodafilo ziskat potfebné informace
pro instalaci ovladacd. Pricinou muze byt vadny USB kabel, nebo poskozené zafizeni. Pokud bude
problém pretrvdvat, zapojte dokovaci stanici do USB portu jiného pocitace pro ovéfent jeji funkenosti.

4. Kde Ize stahnout ovladace k dokovaci stanici?
a) Ovladace jsou jiz soucasti operacniho systému, nainstaluji se zcela automaticky. Dokovaci stanice je
detekovana jako Standardni pamétové zafizeni, jako napf. USB flash disk, zadné dal3i ovladace nejsou

potieba.

5. Po dokonceni klonovani nejsou v pocitaci vidét oba disky.

Po dokonceni procesu klonovani pocita¢ nebude schopen identifikovat obé jednotky. Aby bylo mozné
obé jednotky zobrazit, je nutné prevést cilovy disk do ,Online” rezimu nastrojem ,Spravce disk(” viz.
kapitola ,KLONOVANJ DISKU - FUNKCE CLONE”.
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ZARUCNI PODMINKY

Na veskeré vyrobky AXAGON je poskytovana zaru¢ni doba 24 mésicll od data pfevzeti vyrobku
kupujicim.

Zarucni reklamace Ize uplatnovat pouze u prodejce zafizeni AXAGON, ktery kupujicimu zafizeni dodal.
/bozi musi byt k reklamaci doddno kompletni zejména vcetné napdjecich adaptérd, kabeld, reduki,
médif s ovladacia dalsiho pfislusenstvi, pokud mozno v origindlnim balent.

TECHNICKA PODPORA

V pfipadé, ze mate se svym zafizenim néjaky technicky problém, potfebujete vice informaci nebo
technickou radu, chybi Vam ovladace apod., navstivte nejdfive internetové stranky znacky AXAGON na
WWW.axagon.eu.

Pokud zde nenaleznete uspokojivou odpoveéd, mizete kontaktovat nasi technickou podporu. Pro
technické dotazy pouzijte adresu: support@axagon.cz
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