AXAGON

NAVOD NA POUZIVANIE

USB PARALLEL
PRINTER ADAPTER

ADP-1P25




USB printer adaptér AXAGON ADP-1P25 fahko pripoji tlaciaren s paralelnym portom k USB
portu pocitaca alebo notebooku. Kvalitné dvojito tieneny USB kabel zabezpeli stabilné datové
prenosy bez rudenia. Velmi odolné telo adaptéra je vhodné aj do priemyselnych aplikaci.

InStaldcia ovladacov adaptéra prebehne automaticky, su stcastou operacnych systémov
Windows, Mac OS alebo Linux. Vytvori sa tak podpora tlace cez zbernicu USB aj pre tlaciarne
vybavené iba LPT portom. Uzivatel iba instaluje ovladace pripojovanej tlaciarne.
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INSTALACNY POSTUP - AUTOMATICKY

1. Pripojte adaptér k paralelnému konektoru tlaciarne a zapnite ju.
2. Pripojte adaptér k USB portu PC, bude automaticky nainstalovany.

3. Nie je potrebné inStalovat ziadne ovlddace, su sucastou podporovanych operacnych
systémov.

4. Vo vacsine pripadov Windows detekuju tlaciarer a automaticky stiahnu potrebny ovladac
(obr. 1).

OBRAZOK 1. Intalacia ovladaca tlaciarne z Windows Update.

Instaluje sa zariadenie...

Pockajte, kym program Intaldtor nainstaluje do systému potrebné siborny.
MéZe to trvat’ niekolko mindt

5.V Spravcovi zariadenf skontrolujte Uspes$nu instalaciu (obr. 2).

OBRAZOK 2. Overenie Uspesnej instalacie v Spravcovi zariadenf vo Windows 10.

[ e - : :
m Spravca zanadeni

Sdbor  Akcia  Zobrazitt  Pomocnik

&= = HE =

v .'_.j" Computer_10
W i Radice Univerzalne) sériove) zbernice
i USE Printing Support
v [= Tlagiarne
= hp LaserJet 3015 PCL 5
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INSTALACNY POSTUP - VYBER TLACIARNE RUCNE

1. Pripojte adaptér k USB portu PC, bude automaticky nainstalovany.

2. Nie je potrebné inStalovat ziadne ovladdace, su sucastou podporovanych operacnych
systémov.

3. Pripojte adaptér k paralelnému konektoru tlaciarne a zapnite ju.

4. Kliknite na ,Start” — ,Ovladaci panel” — ,Hardvér a zvuk” — ,Zariadenia a tlaciarne” — , Pridat
zariadenie” (obr. 3).

OBRAZOK 3. Pridanie novej tlaciarne vo Windows 10

nH Zariadenia a tladiarne

“ « A4 Fa » Ovlddacipanel » Hardvérazvuk » Zariadenia atladiarne

Pridat’ zariadenie Pridat tlaciaren L\i

~ Tlaciarne (6)

===

Fax KRMOCOIAESCT20  Microsoft Printto Microzoft XPS
g PDF Document Writer

~ Zariadenia (5)

-v

-

-

B

COMPUTER_10 KINGSTON PLE421 T55Teorp
SV300537A120G CoODVDW
5H-224DB

~ MNeurcené (1)

Pocet poloZiek: 13

%
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5. Zvolte zariadenie alebo tlaciaren, ktoré chcete pridat k tomuto pocitacu (obr. 4).
OBRAZOK 4. Pridanie novej tlaciarne vo Windows 10.

Vyber zariadenia alebo tlaciarne na pridanie do tohto poditaca

Menaili sa Ziadne zariadenia

PoZadovana tlaciaren nie je v uvedena zozname

Dalej Fruit

Vyhladanie tladiarne pouzitim d'alsich moznosti

(") Moja tladiarefi je trochu staria. PomédZte mi ju najst.
() Vybrat zdielana tladiaren podlia ndzvu
Prehladavat...

Priklad: \nazovpoditadainazovtladiarne alebo
http://nazovpoditada/printers/nazovtladiarne/ printer

() Pridat’ tladiarefi poufitim adresy TCP/IP alebo ndzvu hostitela

() Pridat’ Bluetooth tladiaren, bezdrétova tladiaren alebo tlaciaren rozpoznatelnd v sieti

@fgridat'loka'lnu tlaciaren alebo sietowd tlagiared = manudlnymi nastaveniami
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6. Z dostupnych portov vyberte USBOxx (Virtudlne port tlaciarne pre USB) podla (obr. 5).
OBRAZOK 5. Nastavenie portu tlaciarne vo Windows 10.

Vyber portu tlaciarne

Port tlaciarne je typ pripojenia, ktory umoziuje pocitacu vymenu informacii s tlaciarfou.

(® Poudit’ existujici port: LPT1: (Port tlaciarne) w
LPT1: (Port tlaciarne)
(D) Wybvorit novy port: LPT2: (Port tlafiarne)
LPT3: (Port tlagiarne)
Typ portu: COM1: (Sériovy port)

COMZ: (Sériovy port)

COM3: (Sériovy port)

COM4: (Seériovy port)

FILE: (Tlacit’ do suboru)

IR (Lokalny port)

PORTPROMPT: (Lokalny port)

USBO01 (Virtudlny port tladiarne pre rozhranie USE) k‘
USBO0Z (Virtudlny port tladiarne pre rozhranie USBE)
UsB0o03 (Virtudlny port tladiarne pre rozhranie USE)
W5D-179ceb9b-4800-407b-b109-da12a8f92679.0034 (Port W5SD)
WSD-5f82548b-4a386-4ed8-b7el-33f2b95dVbf7.006b (Port WSD)

[ Dolg || zruzit |

7. 0vlddac tlaciarne vyberte zo zoznamu, vyhladajte na CD k tlaciarni alebo vyhladajte
pomocou Windows Update (obr. 6).

OBRAZOK 6. Instalacia ovlddaca tlaciarne vo Windows 10.

Instalacia ovladaca tlaciarne

3 Vyberte tlaciaref v zozname. Ak cheete zobrazit dalgie modely, kliknite na polozku Windows
Update.

Ak cheete nainstalovat’ ovladac z intalaénéhe disku CD, kliknite na poleiku Z disku.

Vyrobca || Tladiarne 2
Fuji Xerox [EJHP Laseret 2430 PCLE Class Driver
Generic [SJHP Laserlet 2430 PS
Gestetner [E)hp Laserlet 3015 PCL 5
HP [Elhnl acarlat 3030 D1 5 v
I_f_M_'_a v ( )
Tento ovlddad je digitalne podpizany. ¢ Windows Update !}I | Z disku... |

Informacie o vyzname podpisovania ovladacov

| Dalg | Znait |
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8. Privyhladanie ovladaca pomocou Windows Update (odporuca sa) - Windows aktualizuje
zoznam tlaciarni. T&to operacia moze trvat niekolko minut.

9. Nésledne vyberte tlaciaren z aktualizovaného zoznamu (obr. 7).
OBRAZOK 7. Instaldcia ovlddaca tlaciarne vo Windows 10.

Instalacia ovladaca tlaciarne

3 Vyberte tladiaref v zozname. Ak chcete zobrazit' daliie modely, kliknite na pelozku Windows
Update,

Ak cheete naingtalovat’ ovladac z ingtalaénéheo disku CD, kliknite na pelozku Z disku.

Vyrobea A || Tlagiarne &)
Fuji ¥erox
Generic [=]hp Laserlet 3020 PCL 5
Gestetner [S]hp Laserlet 3030 PCL 5
HP F=IHD | ararl=t 3050 DS ¥
l_f_M.l_1 v { }
Tento ovlddaé je digitdlne podpisany. Windows Update | | £ disku... |
Informacie o vizname podpisovania ovladadov
. Dalej || Zrnait |

10. Dokoncite inStaldciu a vytlacte skiSobnd stranu na overenie spravnej instalacie (obr. 8).
OBRAZOK 8. Intaldcia ovladaca tlaciarne vo Windows 10.

Uspesne ste pridali tla¢iarer hp LaserJet 3015 PCL 5.

Vytlacte skigobnd stranu, aby ste zistili, &i tladiaren pracuje spravne, alebo aby sa zobrazili informacie o
rieeni problémov s tladiarfiou.

Vytlacit' skiigobna stranu L\J

Dokonéit | = Zrusit
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NASTAVENI JIZ NAINSTALOVANE TISKARNY

1. Kliknite na Start - Ovladaci panel - Hardvér a zvuk - Zariadenia a tlaciarne.

2. Pravym tlacidlom mysi kliknite na tlaciaren a vyberte polozku Vlastnosti tlaciarne (obr. 9).
OBRAZOK 9. Nastavenie vlastnost tlaciarne vo Windows 10.

W Zariadenia a tlaciarne

Pridat zariadenie

~ Tlaclarne (6)

Pridat tlaciaren

&~ v A e » Ovlddaci panel » Hardvérazvuk » Zariadenia atlaciarne

Vlastnosti tlas

Zobrazit' tlacove dlohy

~ Zariadenia (5)

=

KINGST
5V3005

COMPUTER_10

hp LaserJet 3

Fax hp Laserlet 3015 Microsoft Printto  Microsoft XP5
PCL 5 MrC PO T
Otvorit’

Oteort v novom okne

Zobrazit' tlacove dlohy
Mastavit’ ako predvolend tladiaren

Predvolby tlace
WVlastnosti tlaciarne
[

Vytvont' odkaz

Odstranit’ zariadenie

RieZenie problémov

Vlastnosti
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3. Otvorte zédlozku Porty a vyberte USBOxx (Virtudlne port tlaciarne pre USB) podla (obr. 10).

OBRAZOK 10. Nastavenie vlastnosti tla¢iarne vo Windows 10.

N7 hp Laserlet 3015 PCL 5 - vlastnosti

ZFabezpecenie MNastavenie zaradenia 0 aplikacii
VEeobecné Zdielanie Porty Spresnenie Sprava farieb

;;E hp Laserlet 3015 PCL 5

Tlacit’ s pouitim nasledovnych portov, Dokumenty budd vytlagené
pomocou preého velného zadiarknutého portu.

Port Popis Tlaciaren

[l COM2:  Sériovy port

[] COM3:  Sériowy port

[]COM4:  Sériovy port

] FILE: Tlacit do sibaru

[ ] wWsD-1... Port WSD KRXOCH34E5CT200
[] wsD-5... Port WSD Kerox Phaser 82800M

USBOO1  Virtudlny port tladii.. hp LaserJet 3015 PCL 5

Pridat port... Odstranit’ port Eenfigurovat’ port...

Povolit’ obojsmernd podporu

[ ] Povelit zdruZovanie tlaciarni

oK | znar Pousit

.

4. Ak tlaciaren v buducnosti pripojite do iného USB portu pocitaca, bude treba zmenit aj
USBOxx port v nastaven( tlaciarne podla predchadzajiceho popisu a odpojit a znovu pripojit
adaptér ADP-1P25.
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ZARUCNE PODMIENKY

Na vsetky vyrobky AXAGON je poskytovana zaru¢na doba 24 mesiacov od ddtumu prevzatia
vyrobku kupujucim.

Zarucnej reklamdacie mozné uplatiovat len u predajcu zariadeni AXAGON, ktory kupujucemu
zariadenie dodal.

Tovar musi byt k reklamacii dodany kompletny najma vratane napajacich adaptérov, kablov,
redukciou, médif s ovlddacmi a dalSieho prisludenstva, pokial mozno v origindlnom balent.

TECHNICKA PODPORA

.

V pripade, Ze mate so svojim zariadenim nejaky technicky problém, potrebujete viac informacii
alebo technickd radu, chyba Vam ovlddace pod., Navstivte najskor internetové stranky znacky
AXAGON na www.axagon.eu.

Ak tu nendjdete uspokojivi odpoved, mozete kontaktovat nasu technickd podporu. Pre
technické otazky pouzite adresu: support@axagon.cz.
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